Embletta MPR PG

Ein MultiParameterRekorder fir die Polygraphie

Dle Schlafmacher - mit 100 Jahren Teamerfahrung

Die Gesundheit beginnt mit einem guten Schlaf.
Je frilher und genauer Schlafstérungen diagnostiziert
werden, umso schneller findet |hr Patient in ein aktives,

lebenswertes Leben zurtick.

e Abrechenbar nach EBM 30900

e Audio Aufnahme in Radioqualitat (IGEL)

e Automatischer Start beim Anlegen der Sensoren
Signalkontrolle im integrierten Display oder Tablet-PC
Qualitatskontrolle der aufgezeichneten Signale
Induktionsplethysmographie (Einweg/Mehrweg)
Pulswellenkurve, Puls-Transit-Time

Langzeit 1Kanal EXG (24h), z.B. EKG oder EMG
Differenzdrucksensor (optional per Funk)
Integration der ResMed Therapiegerate (optional)
Aufristbar zum AASM kompatiblen PSG System

medical

TNI 20 Embla PSG NightBalance SPT
TNI 20 oxy RESMED C/APAP/Bilevel
TNI 20s oxy M+S 310 PG

TNI medical AG - |hr Partner in der Atmungsunterstitzung
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Technische Details

Glasklare Datenaufzeichnung
fur noch genauere Ergebnisse
- 8.000 Hz Samplingrate

- 24 bit Signalauflésung

- Bandbreite bis 120 Hz

- 8.000 Hz Audiosignal - Aufzeichnung

Embletta MPR PG bietet 26 Kanale

- Druckkanal

- Schnarch-Audiosignal (optional)

- Integrierter Bewegungssensor (X,Y,Z)

- EXG (z.B. EMG, EKG)

- Thermistor (optional)

- Induktionsplethysmographie (Einweg/Mehrweq)

- Ereignisknopf, 1 x DC (0-1 Volt), Batteriestatus

- Sp0,, Sp0O, B-B, SPO, Qualitat, Pulsfrequenz,
Plethysmograph, RD Qualitat, PPG

- Nasenkanule, Maskendruck, Schnarchen,
Gerausch-Amplitude, Aktivitat

- Integrierter Kérperlagesensor und ,, Aufrecht stehen”
(weitere von der REMLOGIC™ berechnete
Signale, z.B.: Puls-Transit-Time)

Klein und leicht

Vorteile

- Jederzeit aufrtistbar

vom einfachsten Screener
zum vollstandigen AASM PSG-System

« Hochauflésendes Farbdisplay
- Bidirektionale Funkoption

- Neuste, energieeffizienteste

Bluetooth 4.0 Technologie

- Fur Standard AA-Batterien oder Akkus

freigegeben

« Das einziges PG System ohne Alters-

beschrankung fiir den Patienten

- Einweg oder mehrweg Induktions-Efforts

kostenneutral in der Grundausstattung

« Direkter Export ins EDF

« GDT Anbindung zur Praxissoftware mdglich

Grofle: 107mm x 67mm x 19mm (LxBxH)

Gewicht: 153 Gramm inkl. Batterien/Akku (2 x AA)

Innovative Erweiterungsmaoglichkeit

TX Proxy

zur Funk- / Online Uberwachung
ohne Einschrankung des Patienten

- 6 x analoge Eingange

- Differenzdrucksensor ’

- RESMED Therapiegerate
- Lichtsensor
- Bluetooth 4.0, Ethernet connection

ST / ST+ Proxy
zur vollen Polysomnographie
mit 8 Kanalen mit 16 Kanalen
nach R&K nach AASM
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